
A0696
Punte componibili per fori passanti
Through hole dowel drill bits

IMPIEGO / FUNCTION
foratrice
boring machine

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Punta con 2 taglienti elicoidali affilati di testa. Particolarmente idonea per fori passanti su pannelli rivestiti da
ambo i lati. Hc (Hm riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...

Bit with 2 spiral cutting edges head grinded. Particularly recommended for through holes execution on panels
laminated on both sides. Hc (brazed tungsten carbide) for natural wood, panels , laminated panels ect…

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
ART COD DRW D B LTT Z ROT S

A0696 017 94976 4 40 58 2 Dx Rh 10

A0696 018 94977 4 40 58 2 Sx Lh 10

A0696 001 81606 5 40 58 2 Dx Rh 10

A0696 002 81607 5 40 58 2 Sx Lh 10

A0696 003 81608 6 40 58 2 Dx Rh 10

A0696 004 81609 6 40 58 2 Sx Lh 10

A0696 019 94978 7 40 58 2 Dx Rh 10

A0696 020 94979 7 40 58 2 Sx Lh 10

A0696 005 81610 8 40 58 2 Dx Rh 10

A0696 006 81611 8 40 58 2 Sx Lh 10

A0696 021 94980 9 40 58 2 Dx Rh 10

A0696 022 94981 9 40 58 2 Sx Lh 10

A0696 007 81612 10 40 58 2 Dx Rh 10

A0696 008 81613 10 40 58 2 Sx Lh 10

A0696 025 94984 12 40 58 2 Dx Rh 10

A0696 026 94985 12 40 58 2 Sx Lh 10

A0696 027 94986 4 50 70 2 Dx Rh 10

A0696 028 94987 4 50 70 2 Sx Lh 10

A0696 009 81614 5 50 70 2 Dx Rh 10

A0696 010 81615 5 50 70 2 Sx Lh 10

A0696 011 81616 6 50 70 2 Dx Rh 10

A0696 012 81617 6 50 70 2 Sx Lh 10

A0696 029 94988 7 50 70 2 Dx Rh 10

A0696 030 94989 7 50 70 2 Sx Lh 10

A0696 013 81618 8 50 70 2 Dx Rh 10

A0696 014 81619 8 50 70 2 Sx Lh 10

A0696 031 94990 9 50 70 2 Dx Rh 10

A0696 032 94991 9 50 70 2 Sx Lh 10

A0696 015 81620 10 50 70 2 Dx Rh 10

A0696 016 81621 10 50 70 2 Sx Lh 10

A0696 035 94994 12 50 70 2 Dx Rh 10

A0696 036 94995 12 50 70 2 Sx Lh 10
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