DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lama in diamante placchetta H4 per seghe circolari a banco e sezionatrici orizzontali. Ideali per la sezionatura
di pannelli bilaminati con l'ausilio dellincisore.

PCD saw blade tips H4 mm to be used on sliding table saw saws and horizontal panel saws. Suitable for cutting
bilaminated panels using scoring blade.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

A2058

Lame in diamante trapezoidale placchetta h4

mm
Pcd saw blade h4

MATERIALE LAVORATO /

MATERIALS

mdf, truciolare

chipboard, mdf, chipboard

A2058 001 87918 250 3.2 48 30 2.2 10
A2058 002 87919 250 3.2 54 30 2.2 10
A2058 003 87920 250 3.2 60 30 2.2 10
A2058 004 87921 250 3.2 80 30 2.2 10
A2058 005 87922 300 3.2 48 30 2.2 10
A2058 006 87923 300 3.2 60 30 2.2 10
A2058 007 87924 300 3.2 72 30 2.2 10
A2058 008 87925 300 3.2 96 30 2.2 10
A2058 009 87926 350 3.5 72 30 2.5 10
A2058 010 87927 350 35 84 30 2.5 10
A2058 011 87928 350 3.5 108 30 2.5 10

Utensili in diamante — Diamond tools




