
A2106
Punte in diamante tagliente alternato corpo in
hw z2
Pcd shank cutter with alternate cut
positive/negative z2 hw body

MATERIALE LAVORATO / 
MATERIALS
mdf, truciolare
chipboard, mdf, chipboard

IMPIEGO / FUNCTION
centro lavoro cnc
cnc router

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Fresa in diamante Z2 con assialità dei taglianti alternata, (1 tagliente positivo + 1 tagliente negativo), corpo
fresa in HW integrale, forante in diamante. Consigliata per lavorazione di materiale compatti come HDF, HPL,
pannelli in fibra di carbonio, trespa e corian.

PCD shank cutter with alt. cut Z2 (1 positive cut - 1 negative cut) plung tip in PCD carbide body. Suitable for
working on compact material HDF HPL corian carbon fiber and trespa

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
ART COD DRW D B LTT Z ROT S H ALFA

A2106 001 95027 8 12 65 2 Dx Rh 8 3.5 4

A2106 002 89329 8 15 70 2 Dx Rh 8 3.5 4

A2106 003 89330 10 15 75 2 Dx Rh 10 3.5 6

A2106 004 89331 10 25 75 2 Dx Rh 10 3.5 4

A2106 005 89332 12 15 75 2 Dx Rh 12 3.5 6

A2106 006 89333 12 20 75 2 Dx Rh 12 3.5 5

A2106 007 89334 12 25 75 2 Dx Rh 12 3.5 4

A2106 008 95028 8 12 65 2 Sx Lh 8 3.5 4

A2106 009 94262 8 15 70 2 Sx Lh 8 3.5 4

A2106 010 94263 10 15 75 2 Sx Lh 10 3.5 6

A2106 011 94264 10 25 75 2 Sx Lh 10 3.5 4

A2106 012 94265 12 15 75 2 Sx Lh 12 3.5 6

A2106 013 94266 12 20 75 2 Sx Lh 12 3.5 5

A2106 014 94267 12 25 75 2 Sx Lh 12 3.5 4

Utensili in diamante — Diamond tools


